Privéwoning + kantoor
Deken Degryselaan 15-23
8500 Kortrijk

Architect:
Klarté architecten

Oppervlakte VMZINC-bekleding:
Gevel: 460 m?
Dak: 170 m?

Techniek:
VMZ Sinus profiel

Oppervlakteaspect:
QUARTZ-ZINC

VMZINC at WORK-installateur:
STOCKMAN n.v.
8500 Kortrijk

Bedrijfsvideo

VMLZINC at WORK-project
te bekijken op
www.passion.vmzinc.be

en op Youf[Tf}.

N A chitectenbureau Klarté heeft zijn naam niet gestolen. Klare

VMZiNC |

26

FALLATEUR

Als VMZINC at WORK-installateur

streven wij ernaar om

kwalitatieve dakwerken met een

duidelijke klantwaarde te
realiseren, zowel naar
particulieren, aannemers,

promotoren als overheden toe. En

natuurlijk ook naar architecten

die tegelijkertijd ook bouwheren

zijn zoals hier.

ontwerpen, klare plannen, klare communicatie met de klant...
dragen zaakvoersters Caroline Vanbiervliet en Stéphanie Breughe
immers hoog in het vaandel. En dat in alle betekenissen van het
woord. Klaar in de zin van licht, van duidelijk, van transparant, van
authentiek en van eerlijk. Want zoals het gezegde wil dat eerlijk het
langst duurt, is in architectuur klaarheid het meest duurzaam. Het
mag dan ook niet verwonderen dat de renovatie van voormalige
confectie-ateliers in Kortrijk tot privéwoning van Caroline en
nieuw kantoor voor Klarté in klaarheid en duurzaamheid baadt.
Daar draagt het gebruik van VMZ Sinus profiel als gevel- en als
dakbekleding voor een groot stuk toe bij.

Van stadskanker tot warm nest

Jarenlang was de site van de voormalige confectie-ateliers aan de Deken
Degryselaan in Kortrijk een doorn in het oog van de stad. De fabriek en de
directeurswoning erbij dateren van de jaren ‘30 van de vorige eeuw, toen de
omgeving er rond nog onbebouwd was, maar samen met de verstedelijking
van de buurt raakten ze volledig ingekapseld door almaar meer woningen.
Nadat begin deze eeuw de activiteiten verhuisden stonden ze jarenlang op de
lijst van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. “Een lelijke mas-
todont die al het licht van de buren wegneemt”, zo klonk het. “Een kanker
middenin de stad”. Tot architecte Caroline Vanbiervliet haar 00g op de site liet
vallen...



Kiaar en eerlijk renoveren
duurt het langst

een warm nest voor ons gezin en een creatieve thuisha-

“lk was al heel lang op zoek naar een woning in het cen-
trum van de stad met veel buitenruimte voor mijn man,
mijn 3 kinderen en mezelf”, legt Caroline Vanbiervliet uit.
“En ook voor Klarté, het architectenbureau van Stéphanie
Breughe en mezelf, waren we op zoek naar een nieuwe
locatie, dicht bij huis maar toch apart, omdat we de uit-
gesproken ambitie hebben te groeien. Ik heb herenhuizen
bezocht, bedrijfsgebouwen
met woonst..., maar toen ik 4
jaar geleden deze voormalige
textielfabriek en de direc-
teurswoning erbij zag, viel al-
les echt op zijn plaats.

Qua techniek vormde VMZ Sinus profiel
een logische techniek om het golfplaateffect
op de sheddaken van de voormalige
textielfabriek te respecteren. Qua materiaal

'’

ven voor ons architectenbureau.”
Duurzaam VOOI'tbOUWGI'I

“Een vereiste van Stedenbouw was dat er geen inkijk was
bij de buren, daarom hebben we alle functies op het ge-
lijkvloers georganiseerd in de
grote hall van het Confectie-
Atelier en het grootste deel
van de andere gebouwen
afgebroken om extra buiten-
ruimte te creéren.

is zink dan weer enorm duurzaam in alle

Als architecte zag ik in de fa-
briek heel veel mogelijkheden
om er een perfecte woonst
voor ons gezin van te maken
mits een zeer grondige reno-
vatie. In de directeurswoning
vooraan konden we dan Klarté onderbrengen.

We behouden met andere woorden de dubbele functie
woon - werk van het bestaande vastgoed, maar switchen
gewoon de locatie ervan. Zo vormen we de kanker om tot

betekenissen van het woord: kwalitatief,
lange levensduur, recycleerbaar... De ideale
manier om verder te bouwen op wat
aanwezig was maar het tegelijk ook te
verduurzamen.

Voor de rest hebben we de
bestaande structuur van de
grote hall volledig behouden
en duurzaam geisoleerd en
yy gerenoveerd. Wel voorzagen

we op het bestaande grond-
plan twee patio’s - een harde patio en een groene patio -
om extra licht binnen te trekken, alsook in een kleine uit-
breiding die we optrokken uit bakstenen gerecupereerd
van de oude gebouwen.
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Architecte Caroline Vanbierviiet

Die drang om verder te bouwen Op wat aanwezig is maar
tegelijkertijd alles duurzamer te maken, is trouwens ty-
perend voor de hele renovatie van het pand. En voor mijn
visie als architecte op renovaties. Hier kon ik ook moeilijk
anders (lacht). Toen ik het pand voor het eerst bezocht
was ik bijvoorbeeld vooral verliefd geworden op de oude
stalen dakstructuur, al zat die toen wel verborgen onder

van de

ek als die

verlaagde plafonds met van die matte glasplaten zoals in
fabrieken gebruikelijk was. Maar die stalen structuur wou
ik zeker behouden. Ik heb ze gewoon licht laten zand-
stralen en verven. Wat daarop zit is dan weer nieuw. Als
dakdichting waren asbest golfplaten gebruikt, die heb ik
er laten afhalen om te vervangen door goed isolerende
sandwichpanelen met onderaan osb-platen. De tint van
de OSB past immers in het gekozen materialenpallet, en
geeft extra warmte aan het interieur.

Ook de vorm van de bestaande daken - sheddaken met
verschillende hellingen - heb ik volledig behouden, maar
ik heb ze wel bedekt met VMZ Sinus profiel in plaats van
met golfplaten zoals voorheen. De Sinus profiel-techniek
was een logische keuze om dat geonduleerde ‘golfplaat-
effect’ te krijgen en zink is natuurlijk een veel duurzamer
materiaal dan gegalvaniseerde platen die kunnen roesten.

Afwerking geisoleerde buitenmuren

“VMZ Sinus profiel heb ik trouwens niet enkel op de da-
ken, maar ook als afwerkingslaag op sommige gevels toe-
gepast,” gaat Caroline verder, “hoewel daar vroeger geen
metalen plaatmateriaal zat, maar een soort van cellenbe-
ton avant Ia lettre. Ik koos hier voor zink uit functionele en
uit esthetische overwegingen. ’ :

Wat het functionele betreft: een deel van de bestaande
buitenmuren werden behouden, en een andere muur werd
op de bestaande smalle fundering gemetst. Daarom kon-
den we enkel voor de uitbreiding en de patio’s het spouw-
muur-principe toepassen. Vandaar dat we voor een groot
deel van de muren kozen voor na-isolatie aan de buiten-
kant. Als finale afwerkingslaag is zink daar ideaal, vermits
het een erg licht materiaal is.

Daarnaast is er een tweeledige esthetische motivering. In
de eerste plaats wou ik hetzelfde type bekleding door-
trekken op zowel dak als gevel als referentie naar de
voormalige fabriek, en om een eenheid te creéren. Aan
de andere kant combineert zink erg mooi met de houten
raamprofielen die dieper zijn dan normaal en gepronon-
ceerd uit de gevel komen.”

Non-design en eerlijk

“Als oppervlakteaspect voor VMZ Sinus profiel op het dak
en op de gevel koos ik voor QUARTZ-ZINC, een fluweel-
grijs zink dat er al van in het begin uitziet alsof het door de
jaren heen is verweerd. Als geprepatineerde zinktint had
ik ook ANTHRA-ZINC kunnen nemen, maar dat vond ik wat
te zwaar en té design voor hier.

Eigenlijk ben ik in dit hele huis voor een warme en natuur-
lijke look en feel gegaan, voor non-design als het ware,
hoewel alles natuurlijk wel tot in de puntjes is bestudeerd.
De beslissing om de onderkant van de sandwichpanelen
in osb te laten kadert daarin, net als die om te verwar-
men met een pelletketel. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld
ook heel lang gezocht naar oranje, keramische fabriekste-
gels om de vloer mee te bedekken. Een designfreak zou
er waarschijnlijk zijn neus voor optrekken, maar ik sprong
een gat in de lucht toen ik uiteindelijk in Spanje de per-
fecte, authentieke tegels vond, die nog niet eens zo duur
waren.”



Die drang naar authenticiteit en klaarheid die Klarté zo
kenmerkt, komt ook tot uiting in de afwerking van de
zinkprofielen.

“Inderdaad”, bevestigt Caroline. “Sommige mensen wil-
len kost wat kost hun kielgoten verwerken, de soldeer-
naden wegwerken... Ik daarentegen hou van eerlijke ar-
chitectuur. Ik hou er juist van dat je elk aspect van de
afwerking en alle details van
de randen heel goed kunt
zien. Precies ook daarom dat
ik er van bij het ontwerp heel
veel aandacht voor had en
sommige moeilijkere zink-
details zeer goed besproken
heb met VMZINC of met mijn
VMZINC at WORK-installateur
Stockman.”

Technisch vakmanschap

Technisch vakmanschap wordt bij VMZINC at WORK-
installateur Dak- en Zinkwerken Stockman gegarandeerd.
Het is in oorsprong een familiebedrijf, nu al de vierde ge-
neratie, die ongeveer 20 mensen in dienst heeft en wer-
ven heeft langs de volledige Belgische kust en van Gent
over Kortrijk tot over Doornik. Zij zijn dus ervaren, leiden
al hun medewerkers enorm goed op en werken alles vak-
kundig uit.

Technisch vakmanschap bij de plaatsing
en de afwerking van de zinkprofielen was
mijn grootste zorg als architecte én als
bouwheer. Zeker omdat ik de afwerking en
de details juist open en bloot wilde laten
zien in plaats van zaken weg te werken. En
zeker ook omdat VMZ Sinus profiel hier op
gevel én dak wordt toegepast. Met VMZINC
at WORK-installateur Stockman kon ik op
beide oren slapen. 5y

“Hier zijn twee van hun vakmannen begonnen met de
muurkappen, dan hebben ze de gevelbekleding gedaan,
daarna het dak en nu moet enkel nog de afwerking van
de nok gebeuren.

Dat technisch vakmanschap is voor mij als architecte, sa-
men met het respecteren van de afgesproken budgetten,
zeer belangrijk bij het kiezen van een plaatser. Zeker in
dit geval. In de eerste plaats
omdat we hier elk zinkdetail
en elke zinkafwerking open
en bloot willen laten zien.
En in de tweede plaats - ook
niet onbelangrijk - omdat we
hier toch met een ‘special-
leke’ zaten in die zin dat VMZ
Sinus profiel door VMZINC
in oorsprong ontwikkeld is
voor gevels en niet meteen
voor daken. Maar Herman
Temmermans had me al meegenomen naar een werf van
mijn collega Wim Goes die eveneens VMS Sinus profiel
op gevel én dak had toegepast, dus ik wist wel dat het
technisch haalbaar was. Tenminste wanneer alle details
heel goed op voorhand worden bestudeerd en de zinken
profielen vakkundig worden geplaatst. Bij Stockman nv
kan ik daar zeker op rekenen.”




